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Profesionálové na Vaší straně ! 

 
Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je připravena poskytnout komplexní program služeb s plně 
integrovanou logistickou podporou, která neustále působí na jejich zkvalitňování a vývoj. Mimo přepravu a 
celní služby, které považujeme za minimální standard v této oblasti, zákazníkům dále poskytujeme optimální 
řešení také v oblastech skladové a zásobovací logistiky. 
 

Skladové centrum 

Jako hlavní skladové centrum využíváme 
logistický terminál D1 zone společnosti Nupaky 
Logistic Park, s.r.o. s adresou Nupaky 148, 251 01 
Říčany u Prahy. 
Terminál byl uveden do provozu v roce 1999 jako 
základ pro vybudování obchodně-průmyslového 
centra v okolí 10. km dálnice D1 v Praze-
Nupakách. Terminál je mimořádně výhodně 
umístěn na strategickém místě budoucího křížení 
expresního pražského okruhu s dálnicí D1 Praha-
Brno. 

 

Budovy a vybavení 

V areálu logistického terminálu D1 zone se nachází: 

 Moderní pětipodlažní administrativní budova s podzemními garážemi 
Celková podlažní plocha administrativní budovy činí 6.590 m2. Budova byla 
nominována na titul "Stavba roku ´99". 

 Budova Celního úřadu Praha D1, navazující na halu B, s pracovní dobou 7:00 - 17:00 hod. 

 Skladovací hala A o ploše 4.156 m2 a hala B o ploše 3.300 m2, s nakládacími rampami a vlastními 
kancelářemi provozního charakteru.  

 Parkoviště pro kamiony, užitková a osobní vozidla, celkem cca 283 parkovacích míst. Zpevněné plochy 
parkoviště a manipulačních ploch činí celkem 10.800 m2. 

 Restaurace včetně možnosti rychlého občerstvení, tvořící samostatnou část administrativní budovy.  
 Mycí linka pro kamiony s kapacitou 4 vozidla/hod.  

 Servisní středisko pro nákladní automobily, možná oprava 2 souprav současně. 

 Čerpací stanice pohonných hmot, přímo u terminálu, na obou stranách dálnice.  
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Skladovací haly 

 Hala A Hala B Celkem 
Celková skladovací plocha 4.156 m2 3.300 m2 7.456 m2 
Celkový počet paletových míst*) 3.840 3.000 6.840 
Rozměry hlavní skladovací plochy 90x36 m 3.195 m2 72x36 m 2.561 m2 

z toho sekce 1: 54x36 m 1.920 m2 
  2.400 palet 30x36 m   1.072 m2 

  1.320 palet 

sekce 2: 36x36 m 1.275 m2 
1.440 palet 42x36 m   1.489 m2 

  1.680 palet 
Manipulační plocha 282 m2  72 m2 
Skladovací místnost   68 m2  66 m2 
Skladovací kóje 611 m2 601 m2 
Počet kójí a nakládacích ramp 8 8 vč. 2 pro boční vykládku 

 

*) Počty palet se vztahují na europalety umístěné v regálech  
 

 Obě sekce hal jsou odděleny požární zděnou přepážkou s ocelovými dveřmi. 
 Světlá výška hal 8 m. 

 Skladování na volné ploše nebo regálový systém pro 5 vrstev palet (s výškou 1,2 m), nastavitelná výška 
patra, nosnost cca 800 kg/paletu. 

 Nejužší průjezdný prostor mezi regály činí 2,80 m. 

 Nakládací rampy s vyskladňovacími kójemi o rozměru cca 6 x 12 m (cca 75 m2), z obou stran 
uzavíratelné elektrickými spouštěcími vraty, s hydraulickou vyrovnávací rampou a gumovými nástavci 
(možná bezpečná vykládka citlivého zboží z vozidla za každého počasí). 

 Bezprašná podlaha z leštěného drátkobetonu. 
 Osvětlení: stropní zářivková tělesa nad každou regálovou 

uličkou. 
 Haly jsou propojeny zastřešenou lávkou. 

 Teplovzdušné vytápění, plynová kotelna v každé hale, stálá 
teplota od 15 do 25 °C dle ročního období. 

 V přízemí provozní kancelář a vrátnice skladu. 

 V prvním patře 10 kanceláří po 32 m2 (hala A), 9 kanceláří po 
60 m2 (hala B), s vlastním schodištěm. 

 Šatny, denní místnosti, umývárny. 
 Parkoviště s řízeným vjezdem a ostrahou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Skladovací hala B      Skladovací hala A 

Interiér haly B 


